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Spécification avancée
- 3 connecteurs avec port EtherCat avancé
- Vitesse linéaire élevée  (Max. 1.5 m/s)
- Meilleure répétabilité (0.05 mm HCR3 et HCR5)
                                              (0.07mm HCR12)

Robot IA 3D Vision
- Pick & Place pour tout type d’application
- Basé sur le deep-learning  IA 3D vision

Mobilité grâce aux AGV Hanwha
- LGV Hanwha (Véhicule guidé par laser)
- AMR Hanwha (Robot mobile automatisé)

Robot Monitoring Service
Dans le cadre de la coopération avec Hanwha Techwin CCTV,
Hanwha robotics fournit le robot spécialisé en service de surveillance.

HCR-3A

L’automatisation n’est pas difficile. Les robots collaboratifs HCR-3A, 5A, 12A 
sont simples à contrôler ils répondent au changement  dans votre production, 
aux difficultés de rentabilité et aux coûts d’investissement élevés.

Hanwha Collaborative Robot
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Simple et rapide dans toutes les APPLICATIONS

Chargement de machine Palettisation Soudure Automotive Etc.

Flexible 
Une configuration rapide 

Optimise la flexibilité

Facile 
Un jour de formation suffit
Pour piloter un cobot.

La sécurité avancée des Robots
Hanwha permet une bonne 

Coopération

HCR-5A HCR-12A
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Corps simplifiés pour des operations 
faciles à coûts réduits. 

Robots HCR bien conçus permettant 
une programmation accessible.

Si vous avez besoin d’un capteur de force,
Les Robots HCR Série A permettent une intégration facile & une programmation 
par capteur F/T à l’aide du port EtherCAT et de Rodi X UI intuitif.

Polissage Assemblage/ Insertion à l’aide d’un outil type spirale pour faciliter l’introduction

Port EtherCat 
Plug & Play facile

  Ports I/O avec 8 Pins
Intégration directe 

à deux préhenseurs simultanés

Capteur F/T  intégré à l’aide 
d’un  seul câble
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Plus rapide 
Plus répétable

Câbles

Rodi-X
pour Plug & Play ECO

Vitesse linéaire du HCR-5A est améliorée Max 1.5 m/s
Le Robot HCR série A améliore votre productivité

- La vitesse linéaire du HCR-5A est améliorée Max 1.5 m/s.
- Répétabilité améliorée < à 0.05 mm

Flexibilité étendue
Câble Détachable & Flexible  (Max .10 m)

Interchangeabilité étendue à travers Rodi-X & SDK
Développement facile de pages Rodi UI/UX
- Temps de développements raccourcis pour les applications
- Logiciel de développement SDK Gratuit
- Simulateur Rodi sur PC Gratuit

Extension Programme Widget Icônes

Machine 2 Machine 1

Max. 1.5 m/s 

+
Plugins Rodi-X 

Préhenseur Convoyeur   3D Vision Slide

Rodi SW

Spécifications Avancées

HCR ADVANCED_8P_EN.indd   6 2021-01-29   오후 5:04:31

4



Plus rapide 
Plus répétable

Câbles

Rodi-X
pour Plug & Play ECO

Vitesse linéaire du HCR-5A est améliorée Max 1.5 m/s
Le Robot HCR série A améliore votre productivité

- La vitesse linéaire du HCR-5A est améliorée Max 1.5 m/s.
- Répétabilité améliorée < à 0.05 mm

Flexibilité étendue
Câble Détachable & Flexible  (Max .10 m)

Interchangeabilité étendue à travers Rodi-X & SDK
Développement facile de pages Rodi UI/UX
- Temps de développements raccourcis pour les applications
- Logiciel de développement SDK Gratuit
- Simulateur Rodi sur PC Gratuit

Extension Programme Widget Icônes

Machine 2 Machine 1

Max. 1.5 m/s 

+
Plugins Rodi-X 

Préhenseur Convoyeur   3D Vision Slide

Rodi SW

Spécifications Avancées

HCR ADVANCED_8P_EN.indd   6 2021-01-29   오후 5:04:31

5



Hanwha Collaborative Robot

HCR-3A HCR-5A HCR-12A

Robot Body 6 axes 6 axes 6 axes

Poids charge 3 kg 5 kg 12 kg

Rayon d'action 630 mm 915 mm 1,300 mm

Vitesse outils 1 m/s 1 m/s (Max. 1.5m/s) 1 m/s (Max. 1.2 m/s)

Répétabilité ±0.05 mm ±0.05 mm ±0.07 mm

Poids 13 kg 21 kg 53 kg

Outil/IO 1 Connecteur M8, 8pin, A Coding (Standard) M8, 8pin, A Coding M8, 8pin, A Coding

Alimentation DC24V (set on GUI) 1.5A Max DC24V (set on GUI) 3A Max (1.5A/pin) DC24V (set on GUI) 3A Max (1.5A/pin)

Entrée numérique (Type) 2 (PNP) 2 (PNP) 2 (PNP)

Sortie numérique (Type) 2 (NPN) 2 (NPN) 2 (NPN)

Entrées analogiques 2 2 2

Outil/IO 2 Connecteur M8, 8 pin, A Coding M8, 8 pin, A Coding

Alimentation DC 24V (1.5A max) DC 24V (1.5A max)

Entrée numérique (Type) D-in 2 (PNP) D-in 2 (PNP)

Sortie numérique (Type) D-out 2 (NPN) D-out 2 (NPN)

EtherCAT Connector M8, 6 pin M8, 6 pin M8, 6 pin

DC TX+, TX-, RX+, RX-DC 24V TX+, TX-, RX+, RX-DC 24V TX+, TX-, RX+, RX-DC 24V

Niveau de bruit Inf. 60 dBA Inf. 65 dBA Inf. 70 dBA

Amplitude, vitesse ± 360°, Max 180°/sec ± 360°, Max 178°/sec ±180°, Max 130°/sec

J2 ± 360°, Max 180°/sec ± 360°, Max 178°/sec ±150°, Max 130°/sec

J3 ± 160°, Max 180°/sec ± 165°, Max 178°/sec ±165°, Max 200°/sec

J4 ± 360°, Max 360°/sec ± 360°, Max 180°/sec ± 190°, Max 200°/sec

J5 ± 360°, Max 360°/sec ± 360°, Max 180°/sec ± 170°, Max 200°/sec

J6 Infinite, Max 360°/sec ± 360°, Max 180°/sec ± 360°, Max 200°/sec

Protection IP IP64 IP54 IP54

Contrôleur Dimensions 450 x 470 x 223 mm 450 x 470 x 223 mm 450 x 470 x 223 mm

Poids 17.6 kg 17.6 kg 19.8 kg

Alimentation 100-240 VAC, 50-60Hz (1kW) 100-240 VAC, 50-60Hz (1kW) 100-240 VAC, 50-60Hz (1kW)

Ports I/O Urgence 2ch (4 ports) 2ch (4 ports) 2ch (4 ports)

Sécurité 2ch (4 ports) 2ch (4 ports) 2ch (4 ports)

Alim. à distance On/Off Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

Entrée numérique Flexible 8 ch (SINK) 
General 8 ch (SINK)

Flexible 8 ch (SINK) 
General 8 ch (SINK)

Flexible 8 ch (SINK) 
General 8 ch (SINK)

Sortie numérique Flexible 8 ch (Source) 
General 8 ch (Source) * 
<1.2A / canal

Flexible 8 ch (Source) 
General 8 ch (Source) * 
<1.2A / canal

Flexible 8 ch (Source) 
General 8 ch (Source) * 
<1.2A / canal

Encodeur entrée Incrém. 2 ch 2 ch

Protocoles de communication TCP/IP, Modbus TCP, Profinet et Ethernet IP

T/P Dimensions 343 x 270 x 81 mm 

Poids 1.8 kg

Écran Taille écran 12.1"

Résolution 1,024 x 768

Technologie tactile Résistif

Interface utilisateur Commutateur d'alimentation 1 EA

Commutateur sécurité 1 EA

Port I/O USB 2.0 1 EA

Accessoires T/P Holder 1 EA
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Polyarticulé

J1

2 ch
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