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MULTIMANDRINO serie SCY8  
a otto mandrini        

                             36 HT

Capacità

Diametro max della barra  *1 mm Ø 36 (40)  *1

Diametro del cerchio di rotazione dei mandrini mm 358,2

mm 125

Numero di assi #       8

Corsa slitte longitudinali  Y1 ~ Y7 mm 170

Corsa slitta longitudinale  Z8 mm 270

Velocità avanzamento in rapido mm/min 24.000

Forza di avanzamento N 4.500

Max configurazione slitte a croce assiali #  11
 

Azionamenti longitudinali indipendenti ( Z1 - Z7 )

Corsa spinte indipendenti mm 145

Velocità avanzamento in rapido mm/min 24.000

Forza di avanzamento N 4.900

Max configurazione spinte indipendenti # 11

Slitte radiali

Corsa slitte radiali  X1 ~ X8 mm 100

Corsa slitte radiali  X6 - X7 mm       155 

Velocità di avanzamento in rapido mm/min 20.000

Forza di avanzamento N 4.500

Max configurazione slitte radiali # 8  ( +2 )

Max configurazione slitte a croce radiali # 7

Mandrini principali

Gamma giri g/min 560 - 4.000

Potenza motore principale VETTORIALE kW 28

Arresto, posizionamento, asse C su mandrini indipendenti # (stazione 3 ~ 7)

Dati installazione
Superficie occupata (esclusa cabina elettrica e centrale 
idraulica) mm 4.000 x 2.000

Altezza mm 2.270

Peso della macchina Kg 10.500

*1  Con caricatori integrali

 Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso

Slitte longitudinali ( Y1 - Y7 - Z8 )
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